
Fertigstellung

ENERGIEAUSWEIS

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr
Hauptstraße 27

4421 Aschach an der Steyr

Krückl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH

Ing. Jürgen Plank

Naarner Straße 20

4320 Perg

07262/58484

office@ksm-ingenieure.at

30.03.2017



2014

Veranstaltungsstätte

Hauptstraße 27

Gebäudeteil

Straße

Baujahr

Grundstücksnr.

Katastralgemeinde

Letzte Veränderung

Aschach an der Steyr

4421 Aschach an der Steyr

.7/1 - .7/3, 19/1, 19/3, 19/4

BEZEICHNUNG

KG-Nr. 49201

Nutzungsprofil

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

PLZ/Ort

Seehöhe 432 m

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB*SK

B

PEB SK

F

CO2 SK

E

f GEE

B

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

              Der                                 beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebäudeäquivalenten Heizwärmebedarf.

               Der                                                ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwärmt wird.

          Beim                                   werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt.  Dazu zählen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

           Beim                                 wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

           Der                                      schließt die gesamte Energie für den Bedarf im
Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

          Der                                      ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Hälfte der mittleren Inneren Lasten.

           Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden
einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

           Der                                                        ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

HWB*:

WWWB:

HEB:

BSB:

EEB:

PEB:

CO  :

f        :GEE

2

        Der                      beschreibt jene Wärmemenge, welche aus den Räumen
rechnerisch abgeführt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
außenluftinduzierten Kühlbedarf.

KB:

Heizwärmebedarf

Kühlbedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Betriebsstrombedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Kohlendioxidemissionen,

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
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GEBÄUDEKENNDATEN

  1 449 m²Brutto-Grundfläche

Bezugs-Grundfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

mittlerer U-Wert

LEK  -Wert

  1 160 m²

  6 898 m³

  2 622 m²

0,24 W/m²K

   15,6

NFKlimaregion

Heizgradtage

Heiztage

Norm-Außentemperatur

Soll-Innentemperatur

3623 Kd

184 d

-14,9 °C

20 °CKompaktheit (A/V) 0,38

charakteristische Länge 2,63

Sommertauglichkeit

Bauweise

Art der Lüftung RLT mit WRG

eingehalten

mittelschwer

T

m

1/m

Referenzklima

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

spezifisch

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

[kWh/a] [kWh/m²a]

Anforderung

HWB*       5,7     42 248       6,1      11,8 erfülltkWh/m³a kWh/m³a kWh/m³a

HWB

WWWB

    22 190      15,3

    18 517      12,8

KB*

KB

      0,1        122       0,0

    74 000      51,1

      1,0 erfüllt

BefEB

kWh/m³a kWh/m³a kWh/m³a

HTEB

HTEB

HTEB

    -1 632      -1,1

     8 764       6,0

    17 860      12,3

RH

WW

KTEB     49 859

HEB     58 566      40,4

KEB

BelEB

    49 859      34,4

    39 280      27,1

      0,66

EEB

PEB

CO

   219 127     151,2

   525 316     362,4

    73 867      51,0

    152,6 erfüllt

PEB    381 664     263,3

PEB    143 652      99,1

n.ern.

ern.

2

f 0,89GEE

BSB     71 422      49,3

kg/a kg/m²a

kWh/m²a

30.03.2017

ERSTELLT

Ausstellungsdatum

GWR-Zahl Krückl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH
Naarner Straße 20
4320 Perg

29.03.2027Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

4354Geschäftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter können bei tatsächlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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HWB fGEE 0,8915
Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Aschach an der Steyr

SK

  2 622
  6 898

Gebäudedaten - Neubau - Fertigstellung

Konditioniertes Brutto-Volumen
  1 449

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,38m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       2,63 mC

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Polierplan 1:50, Arch. Schmid+Leitner  ZT-GmbH, 14.01.2015

Polierplan 1:50, Arch. Schmid+Leitner  ZT-GmbH, 14.01.2015

OIB Default-System adaptiert,

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Aschach an der Steyr

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne     x Qh
s

i

h

    65 875

    20 544

    39 604

    62 066

    22 190

h
mittelschwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne     x Qh
s

i

h

h

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

    58 916

    17 491

    35 317

    56 711

    20 032

Ergebnisse Referenzklima

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: 453,82m² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4 ; 995,63m² Lufterneuerung;
energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,30; Blower-Door: 1,50; Plattenwärmeübertrager
Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwärmetauscher

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / ON EN 12831  / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Datenblatt GEQ

             Bearbeiter PLGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2017,032102 REPDBL2 o11 - Oberösterreich             Geschäftszahl 4354                30.03.2017 10:16 Seite 3

Krückl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH für Bauingenieurwesen und techn. Physik,   4320 Perg,   07262/58484,   office@ksm-ingenieure.at



Allgemein

Dieses Dokument wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Ausstellung zur Verfügung stehenden Fakten erstellt.

Die Krückl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH, Perg ist für die Eingabe der Daten verantwortlich, jedoch nicht für die
Richtigkeit der Berechnungsalgorithmen  der kommerziell erworbenen lizenzierten Software.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berechung der Energiekennzahl keine Energieverbrauchsprognose ist,
sondern lediglich einen Energiebedarfswert (als Vergleichskennzahl) darstellt.

Der Energieausweis wurde auf Basis der Polierpläne, Architekten Schmid+Leitner Ziviltechniker GmbH, Steyr vom
14.01.2015 erstellt.

Fenster

Fenster:

3-Scheibenverglasungen

Schüco Alu-Rahmenkonstruktion
Ug= 0,60 W/m2K; Uf=1,10 W/m2K; g=0,50; Psi= 0,04

Schüco Nurglasfassade
Ug= 0,70 W/m2K; Uf=1,40 W/m2K; g=0,50; Psi= 0,04

Schüco Dachflächenfenster
Ug= 0,70 W/m2K; Uf=0,85 W/m2K; g=0,50; Psi= 0,04

Eingangsportale wurden mit dem maximal zulässigen Wert Uw=1,70 W/m2K angenommen.

Haustechnik

Die haustechnischen Anlagen wurden auf Grundlage eines OIB Default-Systems angenommen und lt. Angaben
des Haustechnikplaners adaptiert.

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Projektanmerkungen
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

R-Wert
min

R-Wert

AW01 A-W01 Außenwand 0,15 0,35 Ja

AW02 A-W02 Außenwand 0,15 0,35 Ja

EC01 A-D01 erdanliegender Fußboden im UG 0,19 0,40 Ja 3,50 5,16

EB01 A-D02 erdanliegender Fußboden im EG 0,19 0,40 Ja 3,50 5,11

DD01 A-D04 Außendecke nach unten 0,11 0,20 Ja 4,00 8,42

AD01 A-D05 Decke zu Dachraum 0,12 0,20 Ja

AD02 A-D06 Decke zu Dachraum 0,12 0,20 Ja

EW01 erdanliegende Wand im UG 0,15 0,40 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

1,00 x 2,20 Tür (gegen Außenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja

2,00 x 2,20 Eingangsportal (gegen Außenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja

2,05 x 2,30 Eingangsportal UG (gegen Außenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,84 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen unbeheizte Gebäudeteile) 0,84 2,50 Ja

Prüfnormmaß Typ 3 (T3) (gegen Außenluft vertikal) 1,00 1,70 Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Bauteil Anforderungen
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Tel.:

Baumeister / Baufirma / Bauträger / Planer

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Gemeinde Aschach an der Steyr

Hauptstraße 27

4421 Aschach an der Steyr

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

20

Standort: Aschach an der Steyr

  6 898,21 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 34,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

Architekten Schmid+Leitner Ziviltechniker GmbH

4400 Steyr

Kammermayrstr. 18

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

  2 622,45 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 A-D05 Decke zu Dachraum   418,12 0,118 0,90      44,55

AD02 A-D06 Decke zu Dachraum   293,33 0,116 0,90      30,75

AW01 A-W01 Außenwand   315,93 0,153 1,00      48,34

AW02 A-W02 Außenwand   306,57 0,153 1,00      46,76

DD01 A-D04 Außendecke nach unten   145,09 0,114 1,00      21,951,33

FE/TÜ Fenster u. Türen   267,62 0,909     243,15

EB01 A-D02 erdanliegender Fußboden im EG   126,74 0,187 0,70      22,061,33

EC01 A-D01 erdanliegender Fußboden im UG   446,52 0,186 0,70      77,111,33

EW01 erdanliegende Wand im UG   302,54 0,146 0,80      35,35

Summe OBEN-Bauteile   718,34

Summe UNTEN-Bauteile   718,35

Summe Außenwandflächen   925,04

Fensteranteil in Außenwänden 22,0 %   260,72

Fenster in Deckenflächen     6,90

Summe [W/K]     570

Wärmebrücken (vereinfacht)      61[W/K]

Transmissions - Leitwert L   630,74[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung     86,4[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   59,61[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L   1 845,09[W/K]

1 449 m²)

V

T

Luftwechsel = 1,80 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Stahlbeton 0,250 2,300 0,109

2 Polystyrol (EPS f. Wärmedämmverbundsysteme WDVS) 0,250 0,040 6,250

3 Armierungsputz 0,005 0,800 0,006

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,15

0,505

6,535

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

1

A-W01 Außenwand

Bauteiltyp:

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I A

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Lattung + Akustikvlies 0,025 0,120 0,208*

2 Luftschichte (Installationsebene) 0,075 0,417 0,180*

3 Stahlbeton 0,300 2,300 0,130

4 Polystyrol (EPS f. Wärmedämmverbundsysteme WDVS) 0,250 0,040 6,250

5 Armierungsputz 0,005 0,800 0,006

0,555wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,15

0,655

6,556

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

2

A-W02 Außenwand

Bauteiltyp:

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I A

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Fliesen 0,015 1,300 0,012

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,090 0,060 1,500

6 Abdichtungsbahn ALGV 0,005 0,170 0,029

7 Stahlbeton 0,300 2,300 0,130

8 Polystyrol XPS 0,120 0,041 2,927

9 Kies Rollierung 0,250 1,400 0,179*

0,625wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,19

0,875

5,389

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 30

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

3

A-D01 erdanliegender Fußboden im UG

Bauteiltyp:

erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter

Wärmedurchgangskoeffizient

0,19U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EC01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Fliesen 0,015 1,300 0,012

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,090 0,060 1,500

6 Abdichtungsbahn ALGV 0,005 0,170 0,029

7 Stahlbeton 0,200 2,300 0,087

8 Polystyrol XPS 0,120 0,041 2,927

9 Kies Rollierung 0,250 1,400 0,179*

0,525wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,19

0,775

5,346

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 30

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

4

A-D02 erdanliegender Fußboden im EG

Bauteiltyp:

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,19U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Massivparkett 0,015 0,150 0,100

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,090 0,060 1,500

6 Stahlbeton 0,250 2,500 0,100

7 Luftschichte 0,185 1,160 0,159*

8 abgeh. Gipskartondecke 0,015 0,250 0,060*

0,450wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,39

0,650

2,581

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

5

A-D03 warme Zwischendecke zw. EG u. OG

Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,39U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Massivparkett 0,015 0,150 0,100

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,090 0,060 1,500

6 Stahlbeton 0,250 2,500 0,100

7 Polystyrol (EPS f. Wärmedämmverbundsysteme WDVS) 0,250 0,040 6,250

8 Armierungsputz 0,005 0,800 0,006

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,11

0,705

8,787

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,210se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

6

A-D04 Außendecke nach unten

Bauteiltyp:

Außendecke, Wärmestrom nach unten

Wärmedurchgangskoeffizient

0,11U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

DD01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 EPV-Platte 0,025 0,100 0,250

2 EPS W-20 0,300 0,038 7,895

3 Dampfbremse 0,0003 0,220 0,001

4 Stahlbeton 0,250 2,500 0,100

5 Luftschichte 0,235 1,160 0,203*

6 abgeh. Gipskartondecke 0,015 0,250 0,060*

0,575wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,12

0,825

8,446

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,200se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 30

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

7

A-D05 Decke zu Dachraum

Bauteiltyp:

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wärmedurchgangskoeffizient

0,12U - Wert [W/m²K]

I

A

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AD01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 EPV-Platte 0,025 0,100 0,250

2 EPS W-20 0,300 0,038 7,895

3 Dampfbremse 0,0003 0,220 0,001

4 Betonhohldielendecke 0,320 1,330 0,241

5 Luftschichte 1,155 1,560 0,740*

6 Lattung + Akustikvlies 0,025 0,120 0,208*

0,645wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,12

1,825

8,587

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,200se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 50

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

8

A-D06 Decke zu Dachraum

Bauteiltyp:

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wärmedurchgangskoeffizient

0,12U - Wert [W/m²K]

I

A

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AD02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Fliesen 0,015 1,300 0,012

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,090 0,060 1,500

6 Stahlbeton 0,320 2,500 0,128

7 Luftschichte 0,265 1,160 0,228*

8 abgeh. Gipskartondecke 0,015 0,250 0,060*

0,520wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,40

0,800

2,521

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 30

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

9

A-D07 warme Zwischendecke zw. UG u. EG

Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,40U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Massivparkett 0,020 0,150 0,133

2 Zementestrich 0,070 1,330 0,053F

3 PAE-Folie 0,0001 0,230

4 EPS Trittschalldämmung 0,025 0,044 0,568

5 EPS-Granulat zementgeb. 0,085 0,060 1,417

6 Stahlbeton 0,320 2,500 0,128

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,39

0,520

2,559

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

10

A-D09 warme Zwischendecke zw. UG u. EG (Saal)

Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,39U - Wert [W/m²K]

A

I

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD03
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Stahlbeton 0,250 2,300 0,109

2 Bitumenanstrich 0,005 0,170 0,029

3 SockelDämmplatte XPS 0,250 0,038 6,579

4 Noppenschutzmatte 0,010 300,0*

0,505wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,15

0,515

6,847

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,130se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Gemeinde Aschach an der Steyr 4354

11

erdanliegende Wand im UG

Bauteiltyp:

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I A

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EW01
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Grundform

a = 21,89     b  = 20,60
lichte Raumhöhe  =  3,08 + obere Decke: 0,52 => 3,60m
BGF      450,93m² BRI  1 623,41m³

Wand W1   78,81m² AW01 A-W01 Außenwand
Wand W2   74,16m² EW01 erdanliegende Wand im UG
Wand W3   78,81m² EW01
Wand W4   74,16m² EW01
Decke    157,60m² ZD01 A-D07 warme Zwischendecke zw. UG u. E
Teilung  293,33m² ZD03

Boden    450,93m² EC01 A-D01 erdanliegender Fußboden im UG

KG

Abschrägung

a =  6,90     b  =  0,65
lichte Raumhöhe  =  3,08 + obere Decke: 0,52 => 3,60m
BGF       -2,24m² BRI     -8,07m³

Wand W1   -2,34m² EW01 erdanliegende Wand im UG
Wand W2   24,95m² EW01
Wand W3  -24,84m² EW01
Decke     -2,24m² ZD01 A-D07 warme Zwischendecke zw. UG u. E
Boden     -2,24m² EC01 A-D01 erdanliegender Fußboden im UG

KG

Freieingabe Vertiefung Probenraum

lichte Raumhöhe  =  3,08 + obere Decke: 0,52 => 3,60m
BRI     86,94m³

Dachfl.    0,00m²
Decke      0,00m²
Wandfläche    38,59m²
Wand W1   38,59m² EW01 erdanliegende Wand im UG

KG

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Geometrieausdruck
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Rücksprung Eingang UG

a =  2,17     b  =  1,00
lichte Raumhöhe  =  3,08 + obere Decke: 0,71 => 3,79m
BGF       -2,17m² BRI     -8,21m³

Wand W1    3,79m² AW01 A-W01 Außenwand
Wand W2    8,21m² AW01
Wand W3    3,79m² AW01
Wand W4   -8,21m² AW01
Decke      2,17m² DD01 A-D04 Außendecke nach unten
Boden     -2,17m² EC01 A-D01 erdanliegender Fußboden im UG

KG

   446,52KG Bruttogrundfläche [m²]:

 1 694,06KG Bruttorauminhalt [m³]:
KG Summe

Grundform

a = 21,89     b  = 26,63
lichte Raumhöhe  =  3,25 + obere Decke: 0,45 => 3,70m
BGF      582,93m² BRI  2 156,90m³

Wand W1   81,00m² AW02 A-W02 Außenwand
Wand W2   48,95m² AW01 A-W01 Außenwand
         Teilung 13,40 x 3,70 (Länge x Höhe)
          49,58m² AW02 A-W02 Außenwand
Wand W3   81,00m² AW01
Wand W4   48,95m² AW01
         Teilung 13,40 x 3,70 (Länge x Höhe)
          49,58m² AW02 A-W02 Außenwand

Decke    582,93m² ZD02 A-D03 warme Zwischendecke zw. EG u. O
Boden   -157,60m² ZD01 A-D07 warme Zwischendecke zw. UG u. E
Teilung  132,00m² EB01
Teilung -293,33m² ZD03

EG

Abschrägung

a = 12,93     b  =  1,16
lichte Raumhöhe  =  3,25 + obere Decke: 0,45 => 3,70m
BGF       -7,50m² BRI    -27,75m³

Wand W1   -4,29m² AW01 A-W01 Außenwand
Wand W2   48,03m² AW01
Wand W3  -47,84m² AW01
Decke     -7,50m² ZD02 A-D03 warme Zwischendecke zw. EG u. O
Boden     -5,26m² EB01 A-D02 erdanliegender Fußboden im EG
Teilung    2,24m² ZD01

EG

   575,43EG Bruttogrundfläche [m²]:

 2 129,15EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Geometrieausdruck
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Grundform

a = 21,89     b  = 33,65
lichte Raumhöhe  =  3,05 + obere Decke: 0,58 => 3,63m
BGF      736,60m² BRI  2 670,39m³

Wand W1   79,36m² AW02 A-W02 Außenwand
Wand W2   73,41m² AW01 A-W01 Außenwand
         Teilung 13,40 x 3,63 (Länge x Höhe)
          48,58m² AW02 A-W02 Außenwand
Wand W3   79,36m² AW01
Wand W4   73,41m² AW01
         Teilung 13,40 x 3,63 (Länge x Höhe)
          48,58m² AW02 A-W02 Außenwand

Decke    443,27m² AD01 A-D05 Decke zu Dachraum
Teilung  293,33m² AD02

Boden   -582,93m² ZD02 A-D03 warme Zwischendecke zw. EG u. O
Teilung  153,67m² DD01

OG1

Abschrägung

a = 19,95     b  =  1,83
lichte Raumhöhe  =  3,05 + obere Decke: 0,58 => 3,63m
BGF      -18,25m² BRI    -66,18m³

Wand W1   -6,63m² AW01 A-W01 Außenwand
Wand W2   72,63m² AW01
Wand W3  -72,32m² AW01
Decke    -18,25m² AD01 A-D05 Decke zu Dachraum
Boden    -10,75m² DD01 A-D04 Außendecke nach unten
Teilung    7,50m² ZD02

OG1

Freieingabe Oberlichten

lichte Raumhöhe  =  3,05 + obere Decke: 0,58 => 3,63m
BRI     22,81m³

Dachfl.    0,00m²
Decke      0,00m²
Wandfläche    32,40m²
Wand W1   32,40m² AW01 A-W01 Außenwand

OG1

   718,34OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

 2 627,02OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

Galerie

OG1 - Luftraum großer Saal + Luftraum Bereich Stiegenaufgang
-290,85 m²

OG1

  -290,85 Summe Reduzierung Bruttogrundfläche [m²]:
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Deckenvolumen EC01

 Fläche    446,52 m²  x Dicke 0,63 m =     279,12 m³

Deckenvolumen EB01

 Fläche    126,74 m²  x Dicke 0,53 m =      66,55 m³

Deckenvolumen DD01

 Fläche    145,09 m²  x Dicke 0,71 m =     102,30 m³

   447,97 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EC01      0,625m      23,89m      14,93m²
 AW01  -  EB01      0,525m      -1,11m      -0,58m²
 AW01  -  DD01      0,705m      -1,75m      -1,23m²
 EW01  -  EC01      0,625m      62,47m      39,05m²

  1 449,45Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

  6 898,21Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,32 1,23  1,48   1,82 0,60 1,10 0,040Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,500,84

 1,32 1,23  1,48   1,82 0,70 0,85 0,040Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,500,84

 1,32 1,23  1,48   1,82 0,70 1,40 0,040Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,501,00

  3,96

horiz.

 3,94 1,25  3,951   4,94 0,70 0,85 0,040AD01     3,59T2 1,25 x 3,95 DFF 0,50 1,00OG1 1,00 0,000,81

 1,44 1,40  1,401   1,96 0,70 0,85 0,040AD01     1,48T2 1,40 x 1,40 DFF 0,50 1,00OG1 1,00 0,000,84

  6,90      5,07    2   5,38

NO

 2,70 1,20  1,103   3,96 0,60 1,10 0,040AW01     3,46T1 1,20 x 1,10 0,50 0,71KG 0,15 0,130,87

 2,88 1,00  1,104   4,40 0,60 1,10 0,040AW01     3,94T1 1,00 x 1,10 0,50 0,76KG 0,15 0,130,90

 0,54 0,80  1,101   0,88 0,60 1,10 0,040AW01     0,82T1 0,80 x 1,10 0,50 0,74KG 0,15 0,130,93

 0,72 0,60  1,102   1,32 0,60 1,10 0,040AW01     1,30T1 0,60 x 1,10 0,50 0,60KG 0,15 0,130,99

 1,08 1,40  1,101   1,54 0,60 1,10 0,040AW01     1,32T1 1,40 x 1,10 0,50 0,75KG 0,15 0,130,86

 1,05 0,90  1,701   1,53 0,60 1,10 0,040AW01     1,33T1 0,90 x 1,70 0,50 0,71KG 0,15 0,130,87

 1,65 1,30  1,701   2,21 0,60 1,10 0,040AW01     1,81T1 1,30 x 1,70 0,50 0,76KG 0,15 0,130,82

 0,88 1,00  1,301   1,30 0,60 1,10 0,040AW01     1,14T1 1,00 x 1,30 0,50 0,74KG 0,15 0,130,88

 1,20 1,00  1,701   1,70 0,60 1,10 0,040AW01     1,45T1 1,00 x 1,70 0,50 0,80KG 0,15 0,130,86

 0,60 0,60  1,701   1,02 0,60 1,10 0,040AW01     0,97T1 0,60 x 1,70 0,50 0,64KG 0,15 0,130,96

 3,30 2,05  2,301   4,72AW01     8,022,05 x 2,30
Eingangsportal UG

0,50 0,49KG 1,00 0,001,70

 6,72 1,00  3,003   9,00 0,60 1,10 0,040AW02     7,41T1 1,00 x 3,00 0,50 0,84EG 0,15 0,130,82

 2,24 0,60  3,002   3,60 0,60 1,10 0,040AW02     3,35T1 0,60 x 3,00 0,50 0,67EG 0,15 0,130,93

 9,24 1,30  3,003  11,70 0,60 1,10 0,040AW02     9,18T1 1,30 x 3,00 0,50 0,83EG 0,15 0,130,79

 3,36 1,40  3,001   4,20 0,60 1,10 0,040AW02     3,26T1 1,40 x 3,00 0,50 0,81EG 0,15 0,130,78

 53,08     48,76   26  38,16

NW

 2,24 1,00  3,001   3,00 0,60 1,10 0,040AW01     2,47T1 1,00 x 3,00 0,50 0,76EG 0,15 0,130,82

 1,12 0,60  3,001   1,80 0,60 1,10 0,040AW01     1,68T1 0,60 x 3,00 0,50 0,67EG 0,15 0,130,93

 4,20 1,70  3,001   5,10 0,60 1,10 0,040AW01     3,86T1 1,70 x 3,00 0,50 0,83EG 0,15 0,130,76

 3,36 1,40  3,001   4,20 0,60 1,10 0,040AW01     3,26T1 1,40 x 3,00 0,50 0,81EG 0,15 0,130,78

 0,72 0,60  2,001   1,20 0,60 1,10 0,040AW01     1,14T1 0,60 x 2,00 0,50 0,65EG 0,15 0,130,95

 7,20 1,00  2,005  10,00 0,60 1,10 0,040AW02     8,44T1 1,00 x 2,00 0,50 0,83EG 0,15 0,130,84

 0,90 0,70  2,001   1,40 0,60 1,10 0,040AW02     1,27T1 0,70 x 2,00 0,50 0,68EG 0,15 0,130,91

 1,98 1,30  2,001   2,60 0,60 1,10 0,040AW02     2,10T1 1,30 x 2,00 0,50 0,80EG 0,15 0,130,81

 1,62 1,10  2,001   2,20 0,60 1,10 0,040AW02     1,83T1 1,10 x 2,00 0,50 0,75EG 0,15 0,130,83

 1,26 0,90  2,001   1,80 0,60 1,10 0,040AW02     1,55T1 0,90 x 2,00 0,50 0,81EG 0,15 0,130,86

 2,88 1,80  2,001   3,60 0,60 1,10 0,040AW02     2,79T1 1,80 x 2,00 0,50 0,83EG 0,15 0,130,78

 3,50 0,60  1,955   5,85 0,60 1,10 0,040AW01     5,55T1 0,60 x 1,95 0,50 0,65OG1 0,15 0,130,95

 8,40 1,00  1,956  11,70 0,60 1,10 0,040AW01     9,90T1 1,00 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,130,85

 2,10 1,40  1,951   2,73 0,60 1,10 0,040AW01     2,19T1 1,40 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,130,80

 3,15 1,10  1,952   4,29 0,60 1,10 0,040AW01     3,57T1 1,10 x 1,95 0,50 0,75OG1 0,15 0,130,83

 2,45 1,60  1,951   3,12 0,60 1,10 0,040AW01     2,46T1 1,60 x 1,95 0,50 0,82OG1 0,15 0,130,79

 2,63 1,70  1,951   3,32 0,60 1,10 0,040AW01     2,60T1 1,70 x 1,95 0,50 0,84OG1 0,15 0,130,78

 67,91     56,66   31  49,71

SO
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 2,52 1,10  3,001   3,30 0,60 1,10 0,040AW01     2,67T1 1,10 x 3,00 0,50 0,83EG 0,15 0,560,81

 5,32 1,15  3,002   6,90 0,60 1,10 0,040AW01     5,53T1 1,15 x 3,00 0,50 0,84EG 0,15 0,560,80

 1,68 0,80  3,001   2,40 0,60 1,10 0,040AW01     2,07T1 0,80 x 3,00 0,50 0,87EG 0,15 0,560,86

 1,54 1,00  2,201   2,20AW01     3,741,00 x 2,20 Tür 0,50 0,80EG 1,00 0,001,70

 4,48 1,00  3,002   6,00 0,60 1,10 0,040AW01     4,94T1 1,00 x 3,00 0,50 0,84EG 0,15 0,560,82

 2,24 0,60  3,002   3,60 0,60 1,10 0,040AW01     3,35T1 0,60 x 3,00 0,50 0,75EG 0,15 0,560,93

 4,20 1,70  3,001   5,10 0,60 1,10 0,040AW01     3,86T1 1,70 x 3,00 0,50 0,87EG 0,15 0,560,76

 0,96 0,75  1,951   1,46 0,60 1,10 0,040AW01     1,31T1 0,75 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,560,90

 1,93 1,30  1,951   2,54 0,60 1,10 0,040AW01     2,05T1 1,30 x 1,95 0,50 0,82OG1 0,15 0,560,81

 1,40 0,60  1,952   2,34 0,60 1,10 0,040AW01     2,22T1 0,60 x 1,95 0,50 0,72OG1 0,15 0,560,95

 5,60 1,00  1,954   7,80 0,60 1,10 0,040AW01     6,60T1 1,00 x 1,95 0,50 0,81OG1 0,15 0,560,85

 0,88 0,70  1,951   1,37 0,60 1,10 0,040AW01     1,24T1 0,70 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,560,91

 3,68 0,90  1,953   5,27 0,60 1,10 0,040AW01     4,54T1 0,90 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,560,86

 2,10 1,40  1,951   2,73 0,60 1,10 0,040AW01     2,19T1 1,40 x 1,95 0,50 0,83OG1 0,15 0,560,80

 2,10 0,80  1,952   3,12 0,60 1,10 0,040AW01     2,76T1 0,80 x 1,95 0,50 0,85OG1 0,15 0,560,88

 56,13     49,07   25  40,63

SW

11,68 1,59  3,003  14,31 0,70 1,40 0,040AW01    12,86T3 1,59 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,560,90

 0,11 0,24  3,001   0,72 0,70 1,40 0,040AW01     1,16T3 0,24 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,561,61

 0,56 0,30  3,002   1,80 0,70 1,40 0,040AW01     2,59T3 0,30 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,561,44

10,33 1,43  3,003  12,87 0,70 1,40 0,040AW01    11,75T3 1,43 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,560,91

 0,56 0,40  3,001   1,20 0,70 1,40 0,040AW01     1,53T3 0,40 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,561,27

14,11 1,46  3,004  17,52 0,70 1,40 0,040AW01    15,94T3 1,46 x 3,00 Nurglas 0,50 0,32EG 0,25 0,560,91

 2,16 2,00  0,802   3,20 0,70 1,40 0,040AW01     3,35T3 2,00 x 0,80 Nurglas OL 0,50 0,29EG 0,25 0,561,05

 6,16 2,00  2,202   8,80AW01    14,962,00 x 2,20
Eingangsportal

0,50 0,29EG 0,25 0,561,70

 0,88 0,70  1,951   1,37 0,60 1,10 0,040AW01     1,24T1 0,70 x 1,95 0,50 0,75OG1 0,15 0,560,91

 1,23 0,90  1,951   1,76 0,60 1,10 0,040AW01     1,51T1 0,90 x 1,95 0,50 0,78OG1 0,15 0,560,86

 1,05 0,80  1,951   1,56 0,60 1,10 0,040AW01     1,38T1 0,80 x 1,95 0,50 0,77OG1 0,15 0,560,88

 4,03 2,50  1,951   4,88 0,60 1,10 0,040AW01     3,68T1 2,50 x 1,95 0,50 0,87OG1 0,15 0,560,75

 1,75 1,20  1,951   2,34 0,60 1,10 0,040AW01     1,92T1 1,20 x 1,95 0,50 0,83OG1 0,15 0,560,82

 0,70 0,60  1,951   1,17 0,60 1,10 0,040AW01     1,11T1 0,60 x 1,95 0,50 0,72OG1 0,15 0,560,95

 4,20 1,00  1,953   5,85 0,60 1,10 0,040AW01     4,95T1 1,00 x 1,95 0,50 0,86OG1 0,15 0,560,85

 3,15 1,10  1,952   4,29 0,60 1,10 0,040AW01     3,57T1 1,10 x 1,95 0,50 0,86OG1 0,15 0,560,83

 83,64     83,50   29  62,66

267,66    243,06Summe   113 196,54

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Außenjalousie
Markise (außen)
keine Verschattung

Abminderungsfaktor 0,15 ...
Abminderungsfaktor 0,25 ...
Abminderungsfaktor 1,00 ...
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,100 0,100  28 Schüco AWS 90.SI

0,1000,100Typ 2 (T2) 0,100 0,100  28 Schüco FW 50+

0,1000,100Typ 3 (T3) 0,100 0,100  28 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1001,00 x 3,00 0,100 0,100  25 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,60 x 3,00 0,100 0,100  38 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,70 x 3,00 0,100 0,100  18 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,10 x 3,00 0,100 0,100  24 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,15 x 3,00 0,100 0,100  23 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,80 x 3,00 0,100 0,100  30 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,30 x 3,00 0,100 0,100  21 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,40 x 3,00 0,100 0,100  20 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,00 x 2,00 0,100 0,100  28 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,70 x 2,00 0,100 0,100  36 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,30 x 2,00 0,100 0,100  24 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,10 x 2,00 0,100 0,100  26 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,90 x 2,00 0,100 0,100  30 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,80 x 2,00 0,100 0,100  20 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,60 x 2,00 0,100 0,100  40 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,59 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  18 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1000,24 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  84 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1000,30 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  69 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1001,43 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  20 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1000,40 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  53 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1001,46 x 3,00 Nurglas 0,100 0,100  19 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1002,00 x 0,80 Nurglas
OL

0,100 0,100  32 Schüco ADS 70 Hi

0,1000,1001,20 x 1,10 0,100 0,100  32 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,00 x 1,10 0,100 0,100  35 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,80 x 1,10 0,100 0,100  39 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,60 x 1,10 0,100 0,100  45 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,40 x 1,10 0,100 0,100  30 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,90 x 1,70 0,100 0,100  31 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,30 x 1,70 0,100 0,100  25 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,00 x 1,30 0,100 0,100  32 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,00 x 1,70 0,100 0,100  29 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,60 x 1,70 0,100 0,100  41 Schüco AWS 90.SI

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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0,1000,1000,60 x 1,95 0,100 0,100  40 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,00 x 1,95 0,100 0,100  28 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,70 x 1,95 0,100 0,100  36 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,90 x 1,95 0,100 0,100  30 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,75 x 1,95 0,100 0,100  34 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,40 x 1,95 0,100 0,100  23 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,30 x 1,95 0,100 0,100  24 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1000,80 x 1,95 0,100 0,100  33 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,10 x 1,95 0,100 0,100  27 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,60 x 1,95 0,100 0,100  21 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,70 x 1,95 0,100 0,100  21 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1002,50 x 1,95 0,100 0,100  17 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,20 x 1,95 0,100 0,100  25 Schüco AWS 90.SI

0,1000,1001,25 x 3,95 DFF 0,100 0,100  20 Schüco FW 50+

0,1000,1001,40 x 1,40 DFF 0,100 0,100  27 Schüco FW 50+

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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a a
a2

Horizontüberhöhung horizontale Überstände vertikale (seitliche) Überstände1 2 3

a1

ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

horiz.

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AD01 1,0001,25 x 3,95 DFFOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AD01 1,0001,40 x 1,40 DFFOG1 1,0000,0 1,0000,0

NO

0,8250,0 1,000 1,000 24,4 0,851 0,906AW01 0,9101,20 x 1,10KG 0,83522,6 0,71122,6

0,8540,0 1,000 1,000 24,4 0,851 0,906AW01 0,9421,00 x 1,10KG 0,8977,5 0,76326,6

0,8330,0 1,000 1,000 24,4 0,851 0,906AW01 0,9200,80 x 1,10KG 0,87110,1 0,74132,0

0,6770,0 1,000 1,000 24,4 0,851 0,906AW01 0,7470,60 x 1,10KG 0,70839,8 0,60339,8

0,8590,0 1,000 1,000 24,4 0,851 0,906AW01 0,9481,40 x 1,10KG 0,88319,7 0,7518,4

0,7950,0 1,000 1,000 16,4 0,902 0,939AW01 0,8480,90 x 1,70KG 0,78729,1 0,70929,1

0,8690,0 1,000 1,000 16,4 0,902 0,939AW01 0,9261,30 x 1,70KG 0,84721,0 0,76421,0

0,8290,0 1,000 1,000 21,0 0,873 0,921AW01 0,9001,00 x 1,30KG 0,84326,6 0,7379,5

0,8810,0 1,000 1,000 16,4 0,902 0,939AW01 0,9381,00 x 1,70KG 0,8889,5 0,80126,6

0,7020,0 1,000 1,000 16,4 0,902 0,939AW01 0,7470,60 x 1,70KG 0,70839,8 0,63939,8

0,5750,0 1,000 1,000 41,0 0,741 0,834AW01 0,6892,05 x 2,30
Eingangsportal UG

KG 0,66544,3 0,49344,3

0,9080,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW02 0,9421,00 x 3,00EG 0,8957,9 0,84426,6

0,7210,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW02 0,7470,60 x 3,00EG 0,70839,8 0,66839,8

0,9060,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW02 0,9401,30 x 3,00EG 0,87521,0 0,8258,6

0,9040,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW02 0,9371,40 x 3,00EG 0,85719,7 0,80919,7

NW

0,8410,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW01 0,8711,00 x 3,00EG 0,80526,6 0,75926,6

0,7210,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW01 0,7470,60 x 3,00EG 0,70839,8 0,66839,8

0,9140,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW01 0,9471,70 x 3,00EG 0,88016,4 0,83016,4

0,9040,0 1,000 1,000 9,5 0,943 0,965AW01 0,9371,40 x 3,00EG 0,85719,7 0,80919,7

0,7080,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW01 0,7470,60 x 2,00EG 0,70839,8 0,64939,8

0,8960,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,9451,00 x 2,00EG 0,9036,2 0,82726,6

0,7450,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,7870,70 x 2,00EG 0,73935,5 0,67735,5

0,8900,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,9401,30 x 2,00EG 0,87521,0 0,8018,6

0,8450,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,8921,10 x 2,00EG 0,82124,4 0,75224,4

0,8810,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,9300,90 x 2,00EG 0,8809,8 0,80629,1

0,9070,0 1,000 1,000 14,0 0,916 0,947AW02 0,9581,80 x 2,00EG 0,90515,5 0,8297,5

0,7070,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,7470,60 x 1,95OG1 0,70839,8 0,64739,8

0,8540,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,9031,00 x 1,95OG1 0,85026,6 0,7776,5

0,8860,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,9371,40 x 1,95OG1 0,85719,7 0,78319,7

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

0,8440,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,8921,10 x 1,95OG1 0,82124,4 0,75024,4

0,9020,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,9531,60 x 1,95OG1 0,89517,4 0,8187,9

0,9140,0 1,000 1,000 14,4 0,914 0,946AW01 0,9671,70 x 1,95OG1 0,9227,7 0,84316,4

SO

0,7500,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,7771,10 x 3,00EG 0,87524,4 0,83024,4

0,7650,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,7931,15 x 3,00EG 0,88123,5 0,83523,5

0,7810,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,8090,80 x 3,00EG 0,91810,1 0,87032,0

0,7080,0 1,000 1,000 12,8 0,930 0,952AW01 0,7431,00 x 2,20 TürEG 0,86326,6 0,80226,6

0,7790,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,8081,00 x 3,00EG 0,88326,6 0,83710,9

0,5280,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,5480,60 x 3,00EG 0,78639,8 0,74539,8

0,8460,0 1,000 1,000 9,5 0,948 0,965AW01 0,8771,70 x 3,00EG 0,91916,4 0,87116,4

0,6940,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,7340,75 x 1,95OG1 0,85233,7 0,78510,3

0,7880,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8331,30 x 1,95OG1 0,89621,0 0,82521,0

0,5180,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,5480,60 x 1,95OG1 0,78639,8 0,72439,8

0,7650,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8081,00 x 1,95OG1 0,88326,6 0,81310,9

0,6750,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,7140,70 x 1,95OG1 0,84435,5 0,77710,5

0,6670,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,7050,90 x 1,95OG1 0,84829,1 0,78129,1

0,8070,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8531,40 x 1,95OG1 0,90419,7 0,83219,7

0,7660,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8090,80 x 1,95OG1 0,91810,1 0,84532,0

SW

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0001,59 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0000,24 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0000,30 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0001,43 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0000,40 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4440,0 1,000 1,000 77,9 0,317 0,444AW01 1,0001,46 x 3,00 NurglasEG 1,0000,0 0,3170,0

0,4150,0 1,000 1,000 86,7 0,285 0,415AW01 1,0002,00 x 0,80 Nurglas OLEG 1,0000,0 0,2850,0

0,4150,0 1,000 1,000 81,1 0,285 0,415AW01 1,0002,00 x 2,20
Eingangsportal

EG 1,0000,0 0,2850,0

0,5750,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,6080,70 x 1,95OG1 0,81035,5 0,74635,5

0,6670,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,7050,90 x 1,95OG1 0,84829,1 0,78129,1

0,6240,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,6600,80 x 1,95OG1 0,83132,0 0,76532,0

0,8650,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,9142,50 x 1,95OG1 0,94411,3 0,86911,3

0,8100,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8561,20 x 1,95OG1 0,90322,6 0,8328,9

0,5180,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,5480,60 x 1,95OG1 0,78639,8 0,72439,8

0,8080,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8541,00 x 1,95OG1 0,9338,4 0,85926,6

0,8190,0 1,000 1,000 14,4 0,921 0,946AW01 0,8661,10 x 1,95OG1 0,9349,2 0,86024,4

... Verschattungsfaktor für den Horizont (Topographie) F    = F    x F    x Ffsss hs os

s ... Sommer

w ... Winter

... Neigungswinkel [°]a

Fh

Fo ... Verschattungsfaktor der Überhange

Ff ... Verschattungsfaktor der seitlichen Überstände

Fs ... Verschattungsfaktor

F     = F     x F     x Ffwsw hw ow
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Standort: Aschach an der Steyr

BGF   1 449,45 m² L   630,74 W/KT

LV   379,20 W/K

Innentemperatur  20 °C

BRI   6 898,21 m³

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-
temp.

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Wärme-
bedarf

kWh

Trans.-
wärme-
verluste

Ausnut-
zungsgrad

    10 364Jänner 31      6 231     16 594      8 138-2,08      9 575     1 436  1,00      7 041 0,58

     8 571Februar 28      5 153     13 724      7 351-0,22      9 466     2 115  0,99      4 345 0,69

     7 702März 31      4 630     12 332      8 138 3,59     11 242     3 103  0,94      1 397 0,91

     5 469April 30      3 288      8 757      7 876 7,96     11 922     4 046  0,72          0 1,36

     3 497Mai 31      2 103      5 600      8 13812,55     13 162     5 023  0,43          0 2,35

     1 994Juni 30      1 199      3 192      7 87615,61     12 765     4 889  0,25          0 4,00

     1 223Juli 31        736      1 959      8 13817,39     13 302     5 164  0,15          0 6,79

     1 467August 31        882      2 349      8 13816,87     12 939     4 801  0,18          0 5,51

     2 847September 30      1 711      4 558      7 87613,73     11 665     3 790  0,39          0 2,56

     5 311Oktober 31      3 193      8 504      8 138 8,68     10 747     2 609  0,77         10 1,26

     7 659November 30      4 604     12 263      7 876 3,14      9 418     1 543  0,98      3 033 0,77

     9 772Dezember 31      5 875     15 646      8 138-0,82      9 309     1 170  1,00      6 365 0,59

    65 875Gesamt 365     39 604    105 479     95 823    135 513    39 690     22 190

HWB          =  15,31
HWB          =   3,22 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     62 066     20 544     82 609

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

25.03.

31.10.

BGF

BRI

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr
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Standort: Referenzklima

BGF   1 449,45 m² L   632,58 W/KT

LV   379,20 W/K

Innentemperatur  20 °C

BRI   6 898,21 m³

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-
temp.

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Wärme-
bedarf

kWh

Trans.-
wärme-
verluste

Ausnut-
zungsgrad

    10 133Jänner 31      6 074     16 207      8 138-1,53      9 490     1 352  1,00      6 741 0,59

     8 192Februar 28      4 910     13 102      7 351 0,73      9 496     2 145  0,99      3 732 0,72

     7 149März 31      4 285     11 434      8 138 4,81     11 256     3 117  0,91      1 170 0,98

     4 728April 30      2 834      7 562      7 876 9,62     11 979     4 104  0,63         35 1,58

     2 730Mai 31      1 636      4 366      8 13814,20     13 380     5 242  0,33          0 3,06

     1 216Juni 30        729      1 945      7 87617,33     13 100     5 224  0,15          0 6,73

       414Juli 31        248        662      8 13819,12     13 594     5 456  0,05          020,52

       678August 31        406      1 084      8 13818,56     12 952     4 813  0,08          011,95

     2 264September 30      1 357      3 621      7 87615,03     11 636     3 760  0,31          0 3,21

     4 876Oktober 31      2 923      7 799      8 138 9,64     10 701     2 563  0,72        108 1,37

     7 214November 30      4 325     11 539      7 876 4,16      9 274     1 398  0,97      2 518 0,80

     9 323Dezember 31      5 589     14 912      8 138 0,19      9 221     1 082  1,00      5 728 0,62

    58 916Gesamt 365     35 317     94 233     95 823    136 079    40 256     20 032

HWB          =  13,82
HWB          =   2,90 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     56 711     17 491     74 201

BGF

BRI

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Monatsbilanz Referenzklima HWB
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Kühlbedarf Standort  (Aschach an der Steyr)

BGF   1 449,45 m² L   551,72 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI   6 898,21 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    11 528Jänner 31      7 923     19 451     16 277-2,08     17 210       933  0,95          0 0,88

     9 722Februar 28      6 682     16 404     14 702-0,22     16 105     1 403  0,91          0 0,98

     9 200März 31      6 323     15 522     16 277 3,59     18 415     2 138  0,81        698 1,19

     7 167April 30      4 926     12 093     15 752 7,96     18 659     2 907  0,64      6 634 1,54

     5 522Mai 31      3 795      9 317     16 27712,55     19 964     3 687  0,47     10 650 2,14

     4 127Juni 30      2 837      6 964     15 75215,61     19 378     3 626  0,36     12 414 2,78

     3 533Juli 31      2 428      5 961     16 27717,39     20 091     3 814  0,30     14 129 3,37

     3 746August 31      2 575      6 321     16 27716,87     19 751     3 475  0,32     13 431 3,12

     4 873September 30      3 350      8 223     15 75213,73     18 436     2 684  0,45     10 215 2,24

     7 109Oktober 31      4 886     11 995     16 277 8,68     18 026     1 749  0,66      5 828 1,50

     9 083November 30      6 243     15 325     15 752 3,14     16 756     1 005  0,86          0 1,09

    11 010Dezember 31      7 567     18 578     16 277-0,82     17 026       749  0,94          0 0,92

    86 621Gesamt 365     59 534    146 155    191 646    219 817    28 171     74 000

KB =  51,05 kWh/m²a

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Kühlbedarf Standort
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   1 449,45 m² L   553,62 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI   6 898,21 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    11 339Jänner 31      3 149     14 489          0-1,53        908       908  1,00          0 0,06

     9 401Februar 28      2 611     12 012          0 0,73      1 458     1 458  1,00          0 0,12

     8 728März 31      2 424     11 152          0 4,81      2 162     2 162  1,00          0 0,19

     6 529April 30      1 813      8 343          0 9,62      2 951     2 951  1,00          0 0,35

     4 860Mai 31      1 350      6 210          014,20      3 839     3 839  1,00          0 0,62

     3 456Juni 30        960      4 416          017,33      3 876     3 876  0,97          0 0,88

     2 834Juli 31        787      3 621          019,12      4 029     4 029  0,86        545 1,11

     3 065August 31        851      3 916          018,56      3 472     3 472  0,97          0 0,89

     4 373September 30      1 214      5 587          015,03      2 663     2 663  1,00          0 0,48

     6 739Oktober 31      1 872      8 610          0 9,64      1 743     1 743  1,00          0 0,20

     8 706November 30      2 418     11 123          0 4,16        935       935  1,00          0 0,08

    10 631Dezember 31      2 953     13 584          0 0,19        709       709  1,00          0 0,05

    80 661Gesamt 365     22 402    103 063          0     28 746    28 746        545

KB* =   0,08 kWh/m³a

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

FlächenheizungHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

35°/28°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  405,85

  115,96

   63,16

100

100

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

Nennwärmeleistung   278,75 kW Defaultwert

gleitender BetriebHeizkreis

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   306,11 W Defaultwert

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   34,79

   57,98

   22,07

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   21,07

   57,98

Ja

Ja

3/3

2/3 100

100

Ja

Ja

konditioniert [%]

Wärmetauscher

Übertragungsleistung Wärmetauscher     140 kW

wärmegedämmte Ausführung einschließlich Anschlussarmaturen

freie Eingabe

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe    39,76 W Defaultwert

WT-Ladepumpe   660,63 W

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

WWB-Eingabe
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 63

0,299

 65

0,11

Luftwechselrate Blower Door Test

kein Erdwärmetauscher

energetisch wirksamer Luftwechsel

Falschluftrate

Wärmebereitstellungsgrad Gesamt

Erdvorwärmung

Wärmebereitstellungsgrad Lüftung

1,50

%   Plattenwärmeübertrager Kreuz-Gegenstrom 65%

1/h

1/h

1/h

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebäude Vv

Luftvolumen RLT Anlage Vv

  3 014,85

  2 070,91

m³

m³

Lüftung

%

LufterneuerungArt der Lüftung

mit Heiz- und KühlfunktionLüftungsanlage

keine BefeuchtungBefeuchtung

Lüftungsgerät

Außen- / Fortluftleitungen

Ab- / Zuluftleitungen

nicht konditioniert

nicht konditioniert

konditioniert

Standort R-Wert

>= 2,5 und < 5,0 m²K/W

-2 %

0 %

0 %

Abschläge

tägl. Betriebszeit der Anlage   9 h

Grenztemperatur Heizfall  35 °C

Grenztemperatur Kühlfall  17 °C

Nennwärmeleistung      63 kW

Nennkühlleistung      40 kW freie Eingabe

Zuluftventilator spez. Leistung      1,25 Wh/m³

Abluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

NERLT-h     34 884 kWh/a

NERLT-k      6 855 kWh/a

NERLT-d          0 kWh/a

NE     25 511 kWh/a

(keine Befeuchtung vorhanden)

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Lüftung für Gebäude
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Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Lüftung für Gebäude

Legende

NERLT-d

NERLT-h
NERLT-k

NE
...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

...   jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung
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Typ Flächenkühlung (statisches System), Bauteilaktivierung

Kühlsystem

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB

1449,45 m²Bruttogeschoßfläche

Gebäudegeometrie

Grunddaten Kälteanlage

68,00 kWKälteleistung

saisonale Abschaltung in Monaten ohne KühlbedarfBetriebszeit

Kälteversorgung der Raumkühlung (statisches/dezentrales System)

Kältesystem Kaltwasser 18/20 Bauteilaktivierung

Art der Kältemaschine Kompressionskältemaschine

Art der Rückkühlung Trockenrückkühler

Bereitstellungsverluste

Art der Kompressionskältemaschine Zentralgerät (wassergekühlt)

Kaltw.-austritts-/ Verdampfungstemp. Kaltwasseraustrittstemperatur 14°C

Verdichtertyp Kolben- und Scrollverdichter

Kältemittel R407C

RLT/Raumkühlung Raumkühlung

Art der Teillastregelung A Kolben-/Scrollverdichter mit Zweipunktregelung taktend (EIN/AUS
Betrieb)

Betriebsart Kühlwassereintritt der Kältemaschine konstant

Rückkühlung

Art der Rückkühlung Trockenrückkühler

Schalldämpfer ohne Zusatzschalldämpfer (Axialventilator)

Kreislaufsystem geschlossener Kreislauf

Pumpenergie für das Kühl- und Kaltwasser (konventionelles System)

Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich hydraulisch abgeglichene Netze

Wäremeübertragung am Erzeuger Plattenverdampfer

Regelventile stetiges Drosselventil

Wäremeübertragung am Verbraucher kein Wärmeübertrager am Verbraucher

Korrekturfaktor für die Adaption für elektronisch adaptierte Pumpen (Pumpendaten nicht bekannt)

Leistungsanpassung der Pumpe Pumpbetrieb geregelt

spezifischer Kühltechnik-Energiebedarf 34,40

Kühltechnikenergiebedarf 49 859

kWh/m²a

kWh/a

KTEB BGF,a

QKTEB,a

=

=

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB
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Endenergiebedarf der Rückkühlung   3 083 kWh/aQ C*,Rück(Strom) =

elektrischer Pumpenergiebedarf Raumkühlsystem   1 093 kWh/aQ kon,pump,a =

Luftförderungs-Energiebedarf  15 292 kWh/aQ LF,c =

Kühlbedarf  92 500 kWh/aQ C,a =

gedeckter Kühlbedarf  92 500 kWh/aQ C,gedeckt =

Endenergiebedarf der Kompressionskältemaschine  30 391 kWh/aQ C*,Kom,a(Strom) =

Neubau Gemeindezentrum Aschach/Steyr

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB
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